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ＮＥＷ
速度安定性能追求型
ダイレクトドライブモータ

シリンダ形状 大トルク型【　iD roll type】
ディスク形状【　DISC type】

tau

tau

◎用途例



　速度安定性能追求型

◎メンテナンスを大幅軽減
減速機構の破損、調整、摩耗寿命による交換が不要

●シリンダ形状　大トルクτiD ロール type

◎仕様・外形

◇共通仕様
エンコーダタイプ 光学式インクリメンタル
使用電源 3 相 AC400V
保護等級 IP55 相当
使用周囲温度 0 ～ 40℃
使用周囲湿度 85％以下　結露なきこと
取付方向 回転軸水平
耐振動 1G
冷却方式 強制水冷
冷却水流量 20L/min 以上
冷却水圧力 0.5MPa 以下
冷却水温度（入側） 10 ～ 35℃
モータ保護センサ サーモスタット
常温時接点構成 ノーマルクローズ
回転軸ラジアル振れ（無負荷） 50μm

◇トルク特性

◇モータトルクリップルの低減　／　◇高精度エンコーダ搭載　／　◇高性能サーボドライバとの組合せ

◎ギアレス・ダイレクト駆動が高精密速度制御を実現
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◎大トルク・コンパクト化を実現
◇シリンダ形状・水冷却方式　大トルクτiD ロール type

タイプ 定格トルク サイズ

iD300W 250 / 500 / 750 N･m モータフレーム □ 290

iD350W 1,500 / 1,750 N･m モータフレーム □ 345

iD450W 2,300 / 4,000 N･m モータ外径 φ 450

iD680W 7,500 N･m モータ外径 φ 690

◇ディスク形状　τDISC  type

タイプ 定格トルク サイズ

ND250-s 40 / 80 N･m モータ外径 φ 260

ND400-s 150 / 250 / 500 / 700 N･m モータ外径 φ 408
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Direct Drive Motor

◇個別仕様

モータタイプ iD300-450-251W iD300-450-501W iD300-600-751W
定格回転数　※ 1 rpm 120（800） 120（500） 120（400）
定格トルク（水冷時） N･m 250 500 750
最大トルク（水冷時） N･m 500 1,000 1,500
検出パルス ppr 3,148,800 3,148,800 3,148,800
検出分解能 arcsec 0.412 0.412 0.412
予定ロータ慣性モーメント kg･㎡ 0.18 0.32 0.48

iD300W

モータタイプ iD350-620-152W iD350-620-172W iD450-610-232W iD450-710-402W iD680-700-752W
定格回転数　※ 1 rpm 60（500） 60（240） 60（90） 60（90） 60（90）
定格トルク（水冷時） N･m 1,500 1,750 2,300 4,000 7,500
最大トルク（水冷時） N･m 2,600 3,100 4,000 6,800 12,000
検出パルス ppr 3,148,800 3,148,800 3,600,000 3,600,000 3,600,000
検出分解能 arcsec 0.412 0.412 0.36 0.36 0.36
予定ロータ慣性モーメント kg･㎡ 0.48 0.56 1.5 2.43 10

iD350W/450W/680W

◇外形図

iD300W

iD350W

iD450W

●シリンダ形状　大トルクτiD ロール type

※ 1　フィルム成形機の延伸用として（　）内以下の定格回転数での対応も可能です。但し、トルク仕様が変わります。

モータタイプ L（全長） L1 L2
iD300-450-251W 688.5 458.5 240
iD300-450-501W 688.5 458.5 240
iD300-600-751W 838.5 608.5 390

(mm)



iD680W

●ディスク形状　τiDISC ND-s type
◇共通仕様

エンコーダタイプ 光学式インクリメンタル
検出パルス 3,148,800ppr
検出分解能 0.412arcsec
磁極検出方式 磁極センサ検出
使用電源 3 相 AC200V
使用周囲温度 0 ～ 40℃
使用周囲湿度 85% 以下　結露なきこと
絶縁階級 F 種
絶縁耐圧 AC1500V、1 分間
標高 1000m 以下
耐振動 1G　（3 方向　各 2H）
耐衝撃 30G　（3 方向　各 3 回）
冷却方式 自然空冷
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◇個別仕様

モータタイプ
ND250-70-LS ND250-95-LS ND400-70-LS ND400-95-LS ND400-160-LS ND400-200-LS
フランジレス フランジレス フランジレス フランジレス フランジレス フランジレス

型式 NMR- STEBA2A-791A STFBA2A-152A SUEBA2A-182A SUFBA2A-322A SUHBA2A-622A SUJBA2A-882A
定格トルク N･m 40 80 150 250 500 700
最大トルク N･m 100 190 300 650 1,000 1,400
定格回転数 rpm 180 180 120 120 120 120
定格出力 W 791 1,507 1,884 3,267 6,283 8,800
許容モーメント荷重 N･m 244 244 315 315 315 315
許容アキシャル荷重 ｋN 12.9 12.9 14.5 14.5 14.5 14.5
ロータ慣性モーメント kg･m2 0.023 0.039 0.142 0.224 0.393 0.551

※本カタログの製品は標準ラインアップ品ではありません。納期・詳細仕様等は担当営業までお問い合わせください。

◇外形図
ND250 ND400

モータタイプ A B C
ND250-70-LS 6-M6 ネジ深 9 73 76
ND250-95-LS 8-M8 ネジ深 12 98 101

(mm)
A B C D E

ND400-70-LS 6-M8 ネジ深 12 73 76 3 3.8
ND400-95-LS 8-M10 ネジ深 13 98 101 3 3.8

ND400-160-LS 8-M12 ネジ深 18 160 164 4 4.8
ND400-200-LS 8-M12 ネジ深 18 215 219 4 4.8

(mm)



 
ＮＥＷ フレキシブル対応型

大トルク・ダイレクトドライブモータ

iD roll
tau

機械装置に最適なモータ特性、駆動機構を提供し、
機械性能を最大限に発揮させます。

◎定格トルク…150 ～ 7500N･m

◎機械特性にマッチした駆動
　・低速時の高ピークトルク
　・広回転域（max1600rpm）　※タイプによります。

◎機械駆動部とのフレキシブルな結合
　  中空軸シャフト型　送りねじ機能ビルトイン型　高スラスト/ラジアル荷重対応型

◎環境、動作などに適合したエンコーダ
　  ビルトイン型　カップリング結合型　ホローシャフト型

◎メンテナンス性向上　エンコーダの簡易交換可能

◎水冷式とファン空冷式をラインアップ

◎耐環境性　水冷式 IP55 相当　ファン空冷式 IP44 相当
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機械とのフレキシブル結合アプリケーション
◎送りボールねじ機能ビルトイン型
　 サーボプレス、ダイキャスト機等

◇◇◇τiD ロール type ◇◇◇

◎高スラスト荷重対応型
　 射出成型機、押出し機等

◇◇◇τiD ロール type ◇◇◇

◎シャフト軸結合型
　 クランク型サーボプレス、ブレーキユニット取付等

◇◇◇τDISC type ◇◇◇
※τDISC type の外形・仕様等はτDISC カタログをご参照ください。

モータ部（日機電装）

機構部（日機電装での組込可能）

お客様装置部

※本カタログの製品は標準ラインアップ品ではありません。納期・詳細仕様等は担当営業までお問い合わせください。
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